
LECTEURS



A PROPOS DE LA GAMME DE LECTEURS FDI
FDI propose des lecteurs intégrant différents protocoles :

   Les lecteurs OSDP/Wiegand sont standards, ouverts et permettent la communication entre les lecteurs et centrales 
de différents fabricants, 

   Les lecteurs RS485/Wiegand reposent à la fois sur le protocole propriétaire & sécurisé FDI et un protocole ouvert,

  Les lecteurs 2 fils sont basés sur le protocole FDI et sont développés pour les centrales de contrôle d’accès 
évolutives iPassan, Easy Door et Transit+.

Pour les lecteurs bi-protocoles, le mode de communication est sélectionnable grâce à un switch. 

La gamme de lecteurs FDI se compose de 3 modèles : 

UNE LARGE GAMME DE LECTEURS : P40, 
P80 & PK80

P40 P80 PK80

DES LECTEURS FIABLE ET SÉCURISÉE
L’ensemble de la gamme répond à différents critères de sécurité pour une résistance optimale :

   Norme IK10 : les lecteurs de badges FDI résistent aux chocs allant jusqu’à 20 joules,

   Norme IP65 : les lecteurs FDI sont résistants contre la poussière et résistent aux jets d’eau projetés à la lance,

   Anti-arrachement par accéléromètre pour une sécurisation optimale,

   Tropicalisation de la carte électronique pour une meilleure isolation de l’ensemble des composants.

Découvrez les lecteurs FDI mis à l’épreuve en vidéo... 



DES LECTEURS QUI SE CONFIGURENT 
EN QUELQUES CLICS 

APPLICATION K-APP
L’application K-APP exploite la technologie Bluetooth de votre smartphone pour 
l’utiliser comme un badge classique. Elle permet l’accès aux lieux sécurisés en toute 
simplicité. 

Il s’agit d’une solution à dispositif unique, sécurisée et adaptable à des systèmes 
d’accès multiples. Elle permet un accès de proximité ou de longue portée.

L’application K-APP est gratuite et disponible sous iOS et Android. 

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
L’ensemble de la gamme est conçue et développée en France, dans le cadre d’une démarche  RSE forte nommée 
«Friendly & Committed». FDI développe ses produits en limitant son impact environnemental par le biais de différents 
engagements : 

   Sélection de fournisseurs à proximité du site FDI,

   Rationalisation des achats et dépenses,

   Adhésion et fondation de la filière de recyclage des DEEE pro,

   Réutilisation des emballages pour le conditionnement des produits.

L’entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001, UL, et dispose du label La French FAB. 

QUELLES CARACTÉRISTIQUES ?
L’ensemble des lecteurs FDI sont paramétrables sur un portail web appelé Partner. La plateforme de programmation 
permet de paramétrer les lecteurs et de gérer l’ensemble des badges qu’ils soient physiques ou virtuels.

Caractéristiques communes à la gamme : 

   Technologie BLE,

   Lecteur de proximité MIFARE® et MIFARE DESFire®,

   Personnalisation graphique des lecteurs,

   LEDs intégrés,

   Montage en saillie,

   Température de fonctionnement : -40 °C / +70 °C,

   Normes IK10 et IP65.

Caractéristiques additionnelles pour l’OSDP et le RS485 : 

   Mode transparent,

   Firmware mis à jour en ligne et à distance.



UNE GAMME COMPLÈTE : OSDP, 
WIEGAND, RS485, 2 FILS

PROTOCOLES OSDP/WIEGAND
Les lecteurs sont livrés en version CSN. Leurs fonctionnalités peuvent évoluer grâce à des cartes d’activation. La mise en 
service se fait simplement via le logiciel Partner. Il suffit de créer un badge de configuration pour activer les fonctionnalités 
BLE et/ou Private ID (PID). Les lecteurs peuvent être livrés pré-configurés. Ils sont également personnalisables sur simple 
consultation.

Références produits
   FD-020-253 | P40
   FD-020-255 | P80
   FD-020-257 | PK80
   FD-010-217 | BLE - 1 activation
   FD-010-219 | BLE - 5 activations
   FD-010-221 | BLE - 10 activations

   FD-010-223 | BLE - 20 activations
   FD-010-218 | PID - 1 activation
   FD-010-220 | PID - 5 activations
   FD-010-222 | PID - 10 activations
   FD-010-224 | PID - 20 activations

PROTOCOLE 2 FILS
Les lecteurs sont disponibles avec le protocole 2 fils équipé d’une carte tropicalisée ou non. Ils sont également 
personnalisables sur simple consultation.

Références produits
   FD-020-220 | P40 
   FD-020-244 | P40 Titane
   FD-020-221 | P80
   FD-020-222 | PK80
   FD-020-245 | P40 Tropicalisé
   FD-020-246 | P80 Tropicalisé
   FD-020-247 | PK80 Tropicalisé

PROTOCOLES RS485/WIEGAND
Disponibles avec le protocole RS485/WIEGAND, les lecteurs sont également personnalisables sur simple consultation.

Références produits
   FD-020-224 | P40
   FD-020-225 | P80
   FD-020-226 | PK80
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